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BATEAU DE HALAGE SUR LA MARNE POUR YPREMA 
 
 

COUPE TRANSVERSALE DE LA "MARNE"

Mât de halage

Retenue normale 38,36 NGF
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Echelle 1:33 1/3

Cadène type 6

Câble de reprise des
efforts transversaux

Cadène type 5
Fixation du cable

sur rond ø15
Cadène type 4

Câble de reprise des
efforts longitudinaux

Echelle 1:50

DISPOSITION DU MAT ET DES CORDAGES DE HALAGE

Patte d'oie pour
réglage en hauteur

Câble de halage : longueur minimum 40 m
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Câble de maintien en position verticale du mât

Cale en polyéthylène pour permettre
au mât de s'appuyer contre l'hiloire
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VUE DE DESSUS

C  0,0 C  0,7 C  1,8 C  2,9 C  4,1 C  5,1 C  6,2 C  7,3 C  8,4 C 9,5 C10,6 C11,7 C12,8 C13,9 C15,0 C16,0

Guindeau manuel

Feu de tête de mât
Blanc 225°

Feux de coté
Td : Vert 112,5°
Bd : Rouge 112,5°

Mâtereau avant
tube alu ø60x5
(hauteur 1900)

Bâche de protection de la câle

C17,1 C18,1

Feu de mouillage
Blanc 360°

Feu de poupe
Blanc 135°

Bouée de sauvetage

Moteur Hors-bord 40 cv
Flottaison navire lège

Flottaison navire
en charge avec

115 t de mâchefer

Mât de halage rabattable

Mât de pavillon

TIMONERIE

VUE LONGITUDINALE VUE DE L'ARRIERE

Partie fixe avec
dessus boulonné

des capots moteur

Partie coulissante
des capots moteur

Support réglable du moteur hors-bord

Trappe boulonnée
étanche à plat pont
clair 650x400

Bitte d'amarrage

Bitte d'amarrage
Partie boulonnée

des capots moteur
Partie coulissante

des capots moteur

C apots moteur

Treuil manutention
moteur hors-bord

Bouée de sauvetage
sur arr ière timonerie

Treuils manutention
moteurs hors-bord

CD C pour navire lège

Safran en tôle
aluminium 15mm

Guindeau manuel

Davier d'étrave
(type à valider
suivant ancre)

Ancre 100 kg
(à confirmer suivant
choix ancre)

Cloison
Etanche

Cloison
Etanche

Quilles plat 150x20

Port en Lourd : 110t

N° Imma      triculation
Port Imma      triculation

Mâtereau rabattable

N om du navire sur support
orienté à 45° vers l'arrière

Appareil à gouverner
LS185P avec vérin

VHM50DTP (185mkg)

Réservoirs à essence
de 60 litres

Caisson arrière pour vér in de
l'appareil à gouverner et

réservoirs à essence

Rambardage arrière
hauteur 850mm

Appareil à gouverner
LS155 avec vér in

VHM60D T (265mkg)

Rambardage arrière

Caisson arr ière pour
vérin de l'appareil à

gouverner et des
réservoirs à essence

Mât de halage

Rambardage
arr ière

 

 
Longueur hors tout :    20,40 m 
Lwl :                            19,00 m 
Bau maxi :                    4,52 m 
Creux PPM :                2,00 m 
Déplacement lège :      12 t 
Port en lourd :              115 t 
Motorisation prévue :   2 x 40 CV 
 

 
 

 
 

 


