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ETUDE DE DEFINITION D’AMENAGEMENTS DE PASSES A CANOE SUR LA MOINE 
 
 
En collaboration avec : 

 

 
 

 
Lieu La Moine entre le Ribou et la Meilleraie 

  
Type de projet Etude de propositions d’aménagements de passes à canoë 

  
Client Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Moine 

 
                                     

 
 
 
Description Dans un objectif de développement de l’activité nautique et de valorisation 

paysagère du site et à la demande du club de canoë kayak de Cholet, le 
SIAM (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Moine) prépare un 
programme pour la gestion de la Moine prenant en compte le développement 
de la pratique du canoë kayak. 
La rivière de la Moine comporte sur son cours entre le barrage de Ribou et la 
Meilleraie 6 chaussées, présentant chacune une chute de l’ordre du mètre. 
Un franchissement sûr et sécurisé de ces ouvrages permettrait de créer un 
parcours nautique aménagé pour réaliser des descentes en canoë kayak, 
organiser des manifestations sportives et de loisirs, en intégrant ce projet au 
programme de valorisation du site. 
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La présente étude vise à aboutir à la définition d’aménagements permettant le 
franchissement des chaussées par les canoës. Parmi les aménagements 
envisageables (suppression de chaussée, franchissement ”à sec”, création de 
glissière au dessus d’une chaussée ou d’un canal de dérivation), tous seront 
considérés d’un point de vue technique et hydraulique. 
 

 
 
 
Le Canoë ayant les caractéristiques les plus contraignantes en terme de tirant d'eau 
 
Pour être sûrs de proposer des équipements parfaitement adaptés et en l©absence de plans fiables 
nous avons reconstitué les embarcations les plus pénalisantes pour le passage des chaussées. 
 
Ici le canoë présentant le plus fort tirant d©eau possible. 
Avec un coefficient prismatique de 0.55  
 
Poids de l©embarcation :    12 kg 
Poids de l©utilisateur :    88 kg 
Déplacement total :    100 kg 
Longueur à la flottaison :   4.4 m 
Largeur au pont :    0.8 m 
 
Surface du maître couple immergé:    0.041 m² 
Dans le cas d©une carène cylindrique pour minimiser la surface mouillée. 
Tirant d©eau :    0.16 m 
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Exemple de fiche site : 
 
Ouvrage n°7 : Chaussée du Carteron 

 

 
Localisation : En amont du pont de Carteron 

Date de relevé : 21/11/2001 (13h00) 

Propriétaire : Ville de Cholet 

Cadastre : NDd (rive droite)  

NDd ou NA ? (rive gauche)  

 
Illustrations /dimensionnement : 
 

  
 
(longueurs mesurées à l’arrête amont de la chaussée) 
Hauteur de chute : 1,1 m 
Epaisseur de la lame d’eau : environ 6 cm (pour un débit annoncé de 400 l/s) 
Largeur vanne : 2,9m (extérieur), 2x1,1m (intérieur) 
 

 
Commentaires sur l’ouvrage : 
 
Partie supérieure de la chaussée formée par des dalles en pierres (largeur 1m) 
Durant la période estivale, une glissière (en bois) est posée en rive droite de la chaussée pour 
permettre le franchissement de la chaussée. 

8,0m 

1,1m 
5,9m 
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En amont de la chaussée : 
- le lit présente un méandre 
 
- la hauteur des berges est d’environ 1m (à 
l’endroit le plus adéquat pour créer un canal 
de dérivation, en rive droite). 
 
 

 

 
 
Aménagements suggérés par le Club de Canoë : 
 
Canal de dérivation avec clapet automatique (+ arborer le site autour de la glissière) 
Escaliers d’embarquement et de débarquement (amont et aval du canal de dérivation) 
Ce serait la 1ère chaussée à aménager en priorité. 

 
 
Ouvrages en aval de la chaussée :  
 

 
 

 
Pont du Carteron : pont 2 arches, maçonné en pierres (ne 
représente pas un obstacle au passage des canoës) 

  
 

 
Pont du Bd Pierre de Coubertin (ne représente pas un obstacle 
au passage des canoës) 

 

 
4 passerelles en bois (ne représentent pas un obstacle au 
passage des canoës) 

 
 
Bief en aval de la chaussée :  
Au niveau du parc de Moine, des aménagements de consolidation de berges par des méthodes 
végétatives ont été mis en place pour limiter l’érosion des berges.   

 
 

25m 
50m 30
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Propositions d’aménagements :  
 

       
 
Caractéristiques de l’aménagement :  
A. canal de dérivation avec porte à ouverture automatique en amont.(la porte n©est pas définie 
en détail dans ce document) 
B. Deux quais d©accostage (embarquement et débarquement) complètent l©aménagement par 
canal.  
 
A. Description du canal 
 
Hauteur des berges amont:              1.00 m 
Hauteur des berges aval:                 1.40 m 
Largeur du canal:                            1.00 m 
Longueur du canal:                         32 m 
Hauteur du fond du canal:                 0.4 m 
 
Estimation du volume de terrassement : 140 m3 

Surface à cimenter au fond du canal: 28 m² 
Surface des talus à traiter en technique végétale: 200 m² 

 
Vue en perspective de l©ouvrage sans les abords 
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Coupe en long

Canal vu en plan

Porte automatique

 
Plan de l©ouvrage 
 
 
B. Description des quais d'accostage 
 
Un quai est installé en amont et en aval de l©ouvrage. 
 

Surface de l©eau

Remblai

Déblai

Surface de l©eau

 
Plan de principe d'un quai 
 
Des pieux en saule( ø 120 mm) sont enfoncés mécaniquement dans le fond de la rivière le long de la 
berge. Le battage des pieux est arrêté quand la tête de pieu est à 500 mm au dessus de la retenue 
normale de la Moine. Des branches de saule, le long des pieux, retiennent le remblai du quai. 
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